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	ACİL DURUM ASANSÖRÜ
	



	[bookmark: _GoBack]S. No
	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../……/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	780
	Acil Durum Asansörü var mı?
	
	
	Yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hâllerde kullanılmak üzere acil durum asansörü olarak düzenlenmiş mi?

	781
	Acil durum asansörleri önünde yangın güvenlik holü oluşturulmuş mu?
	 
	 
	kaçış merdivenine de geçiş sağlayacak şekilde, her katta 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den az olmayacak

	782
	enerji kesilmesi hâlinde, otomatik olarak devreye girecek özellikte ve 60 dakika çalışır durumda kalmasını sağlayacak bir acil durum jeneratörüne bağlı mı?
	 
	 
	Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m², hızının zemin kattan en üst kata 1 dakikada erişecek hızda  

	783
	asansör boşluğu içindeki tesisatın sudan etkilenmemesi sağlanmış mı?
	 
	 
	

	784
	Acil durum asansörünün makina dairesi ayrılmış ve asansör kuyusu basınçlandırılmış mı?
	 
	 
	

	785
	
	 
	 
	

	786
	
	 
	 
	

	787
	
	 
	 
	

	788
	
	 
	 
	

	789
	
	 
	 
	


NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme  yapılabilir.



Formu uygulayanın      Adı Soyadı İmzası:

Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :


Adı SOYADI  		Adı SOYADI		Adı SOYADI		Adı SOYADI





Not: Diğer   sayfaları  da   paraflayınız.
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