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	Çatı Katı
	



	[bookmark: _GoBack]Hata kodu
	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../……/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	725
	Çatıya kontrolsüz ve izinsiz çıkışları önlemek için gerekli tedbirler alınmış mı?
	
	
	

	726
	Çatı katları malzeme depolama alanı olarak kullanılıyor mu ?
	 
	 
	

	727
	Çatı kaplamaları BROOF sınıfı malzemelerden mi? çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az uygun mu?
	 
	 
	

	728
	Asansör varsa, çatı katında asansör ile ilgili güvenlik önlemleri alınmış mı?
	 
	 
	

	729
	Çatıların düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu, varsa  onarım gerektiren durumlar hızlıca yapılıyor mu?
	 
	 
	

	730
	Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor mu ?
	 
	 
	

	731
	 Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanların, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu güvenlik tedbirleri alınmadan çalışmalarına izin veriliyor mu?
	 
	 
	

	732
	Çatı katı yalıtımları standartlara uygun olarak yanmaz özellikte madde ile kaplanmıyor mu?
	 
	 
	

	733
	Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından yapılmıyor mu?
	 
	 
	

	734
	Çatı ve Yüksekte Çalışanlara, maruz kalabilecekleri olumsuz durumlar karşısında nasıl davranacağı hakkında bilgiler verilmiş mi?
	 
	 
	

	735
	
	 
	 
	

	736
	
	 
	 
	

	737
	
	 
	 
	

	738
	
	 
	 
	

	739
	
	 
	 
	


NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme yapılabilir.
ÖNERİLER
*Kontrol hatları oluşturulmalı, kontrol hatları halat, tel, bant veya benzer malzemeler ve bunların gerildiği destek direklerinden meydana gelir.
*En az her 6 feet te bir göze çarpıcı bir malzeme ile işaret bayrağı konulmalı(bağlanmalı) dır.
*Çalışma yüzeyi ile en alçak yeri arasındaki mesafe 39 inç’ten az, 45 inç’ten (duvar örme işinde 50 inç) fazla olmamalıdır. 
*Çatı desteği ve kayma engelleyici kullanılmalı.
*İşinize uygun bir merdiven seçiniz. Merdivenin üst ucu ulaşım seviyesinden en az 3 feet yukarıda olmalıdır.
                                         Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :
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