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	Tehlikeli Yüzeylere Sahip Nesneler
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	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../……/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	334
	Bıçaklar, kesiciler, biçiciler, makaslar gibi kullanılan keskin uçlu veya yüzeyi keskin aletler yapılan iş için uygun mu?
	
	
	

	335
	Bıçaklar, kesiciler vb. malzemeler tezgahta bulundukları veya bulunduruldukları muhafaza uygun mu?
	 
	 
	

	336
	Körleşmiş araçlar kullanılıyor mu?
	 
	 
	

	337
	Kıymıklı, dikenli, tel gibi sivri, batıcı uçlu nesneler için uygun KKD kullanılıyor mu?
	 
	 
	

	338
	Mil, çengel gibi sivri keskin uçları bulunan nesnelerin uçları mümkün olduğunda yuvarlatılıyor, körleştiriliyor mu?
	 
	 
	

	339
	Raflar, çekmeceler, tezgahlar kesici kenar ve köşeler için, tahrip edici özelliklerini azaltmaya yönelik bir önlem düşünülmüş mü?
	 
	 
	

	340
	Seramik, porselen, cam, ayna, cam kapı, cam duvar gibi nesneler tehlike yaratıyor mu?
	 
	 
	

	341
	Baş hizasındaki yüksekliklerde çarpma noktaları için önlem düşünüldü mü?
	 
	 
	

	342
	Şaft, merdane gibi kesici ve keskin yüzeyleri bulunan makine ve ekipman, kullanımda olmadıkları zaman muhafaza ediliyor mu?
	 
	 
	

	343
	Çember burma presi veya yapıştırma tabancası gibi sıcak yüzeylerle temas engelleniyor mu?
	 
	 
	

	344
	Konteynır, tekne, küvet vs. kenar ve köşeleri körleştirilmiş mi?
	 
	 
	

	345
	
	 
	 
	

	346
	
	 
	 
	

	347
	
	 
	 
	

	348
	
	 
	 
	

	349
	
	 
	 
	


NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme  yapılabilir.

ÖNERİLER
*Amaçları izin verdiği sürece, makinaların erişilebilir parçaları yaralanmalara sebep olma olasılığı taşıyabilecek keskin kenar, keskin köşe ve pürüzlü yüzeylere sahip olmamalıdır.
* Ek yerleri de dahil olmak üzere, pürüzsüz olmalı ve organik maddelerin yerleşebileceği çıkıntı ve oyuk bulunmamalı.
*Aksamlarının çıkıntıları, kenarları ve girintileri asgari düzeyde olacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmeli,
*Gerektiğinde kolay sökülebilen parçalar söküldükten sonra kolayca temizlenebilmeli ve dezenfekte edilebilmeli; iç yüzeyler, bütünüyle temizlemeye imkân verecek yeterli bir yarıçapta kavislere sahip olmalıdır.

Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :
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