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	Depo 
	



	[bookmark: _GoBack]Hata kodu
	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../……/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	350
	Raflar ve iskeleler dengede mi?
	
	
	

	351
	Baca, raf, iskele, merdivenlerde emniyeti tehdit eden özellikler veya nesneler var mı?
	 
	 
	

	352
	Stoklanmış malzemeler, yığıntılar, aletler, hortum veya elde taşınan objeler, aletler gibi boşalma, düşme veya kontrolsüz harekete geçmeye meyilli nesneler emniyete alınmış mı?
	 
	 
	

	353
	HAVALANDIRMA VAR MI?
	 
	 
	

	354
	
	 
	 
	


NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme  yapılabilir.

ÖNERİLER
* Arşiv depoları çok katlı olarak yapılandırılabilir; ancak bu yükselti 5 katın üzerinde olmamalıdır.
* Depo katları arasında, bina içinden ve dış duvar tarafından tahliye merdivenleri yapılmalı, her depodan bu merdivenlere açılan, zemin kattan da dışarıya açılan dayanıklı kapılar konulmalıdır.
* Yangın alarm ve aydınlatma sistemleri depoların tavanına, yangın söndürme ve klimatizasyon sistemleri ise raf blokları üst seviyesi hizasında monte edilmelidir.



Formu uygulayanın      Adı Soyadı İmzası:




Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :




Adı SOYADI  		Adı SOYADI		Adı SOYADI		Adı SOYADI





Not: Diğer   sayfaları  da   paraflayınız.
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