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	Taşlama Taşı
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	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../……/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	489
	Yan koruyucular testere çapının yüzde 75’ini içine alıyor mu?
	
	
	

	490
	Dayanak, zımpara taşına 0,3 cm yakınlıkta mı?
	 
	 
	

	491
	Zımpara taşı, dakika devir üst hızı, motor dakika devir üst hızıyla uyumlu mu?
	 
	 
	

	492
	Makinaların, gerekli koruyucuları takılmış mı?
	 
	 
	

	493
	Taşlama yapılacak malzemeye göre zımpara taş seçimi yapılıyor mu?
	 
	 
	

	494
	Zımpara taşı takılmadan önce muayenesi yapılıyor mu?
	 
	 
	

	495
	Ayak ile işletilen anahtarlar üzerine cisim düşmesi veya başka kişilerin kontrolsüz müdahalesine imkan vermemek üzere emniyete alınmış veya korunmuş mu?
	 
	 
	

	496
	Vantilatörler yerden 2,1 mt'den daha yukarıda mı?
	 
	 
	

	497
	Makinelerin temizliğinde basınçlı hava kullanılıyor mu?
	 
	 
	

	498
	Basınçlı havayla temizlik yapılırken KKD' ler kullanılıyor mu?
	 
	 
	

	499
	
	 
	 
	

	500
	
	 
	 
	


NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme  yapılabilir.
ÖNERİLER
*Arızalı ve topraklaması olmayan fiş-priz sistemi kullanılmamalı.
*Fişi takarken, makine düğmesinin açık olmadığından emin olunmalı. 
*Tezgâhların taş muhafazalarının takılı olması gerekir, aksi halde tezgâh çalıştırılmamalı.
*Kullanılan taş çapına göre tezgâh devrinin ayarlanması yapılmalı.
*Makineyi çalıştırmadan ve yeni taş takmadan önce taşın çatlak, kırık ve uygun seçilmiş olup olmadığı kontrol edilmeli.
*Taş dönerken mesnet veya tabla hiçbir nedenle ayarlanmamalı.
*Hareket halindeki taşa kesinlikle dokunulmamalı.
*Dar elbiseler giyilecek, elbise kolları içeri doğru kıvrılacak, takı kullanılmamalı. 
*Taşlama yaparken iş parçası taşa fazla kuvvetle bastırılmamalı.
*Tezgâh üzerinde anahtar vs. malzemeler bulundurulmamalı.
*Hatalı iş çıkaran tezgâhlarla kesinlikle taşlama yapılmayacak.
*Makine kullanılmıyorken mutlaka kapatılmalı.
*Elektrik kablosu her zaman aletin arka kısmına doğru ve uzak tutulmalı.
*Makine üzerine ve çalışma ortamına gelişigüzel malzeme bırakılmamalı.
                                                     Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :
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