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	METAL ATÖLYESİ KONTROL LİSTESİ
	



	BİNA VE MÜŞTEMİLATINDA GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

	Hata Kodu
	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../…/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	801
	Atölye binası sağlam bir yapıda mı?
	
	
	

	802
	Atölye binasının çatısı çalışanları meteorolojik etkilerden(Isı, yağış, rüzgar vs.) koruyabilmekte midir?
	 
	 
	

	803
	Özellikle sacla kaplanan çatılarda çatı yüksekliği en az 3,5 m midir?
	 
	 
	

	804
	Hava hacmi yeterli mi?
	 
	 
	

	805
	Boğucu, zehirleyici veya tahriş edici duman veya gaz çıkan yerlerde havalandırma tesisatı yapılmış mı?
	 
	 
	

	806
	Boğucu, zehirleyici veya tahriş edici duman veya gazları solum bölgesine gelmeden kaynağından çeken sistem var mıdır? 
	 
	 
	

	807
	Yıldırım düşmesine karşı korunma sağlanmış mı?
	 
	 
	

	808
	Atölye ana giriş kapısı sağlam bir yapıda mı?
	 
	 
	

	809
	Atölye ana giriş kapısı dışarıya doğru açılıyor mu?
	 
	 
	

	810
	Atölye yerleşim planı, makine parkı yerleşim planı yapılmış mı?
	 
	 
	

	811
	Kapılar dış ve iç ısı farklarını koruyucu, dış ortamdaki gürültü, koku ve zehirli gazların içeri girişini engelleyici özellikte mi?
	 
	 
	

	812
	Pencereler İçeriye ışık girmesine yarayan tüm açıklıklar (yan duvar ve taban oranı en az %10 olmalıdır.) oranlı mıdır?
	 
	 
	

	813
	Pencereler, Açılıp   kapanmaları   kolaylıkla   yapılabilmelidir. Işık, ısı, hava akımları, gürültü, toz, zehirli gazlara karşı içeridekileri koruyucu özellikte olmalı veya bunun için gerekli donanıma (perde, panjur v.s.) sahip midir?
	 
	 
	

	814
	Duvarlar arası koridorlar yeterli genişlikte mi? (120cm)
	 
	 
	

	815
	Makinalar arasındaki geçiş için yeterli mesafe sağlanmış mı?(80 cm)
	 
	 
	

	816
	Güvenlik açısından cam kapılar, camlı  bölümler vs. kırılmaya karşı değerlendirilmiş ve önlem alınmış  mı ?
	 
	 
	

	817
	Bariyerler, zincirler, pervazlar vs. takılıp düşmeyi engellemek için açıkça işaretlenmiş mi?
	 
	 
	

	818
	Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmış  mı ?
	 
	 
	

	819
	Tuvaletlerde Gerekli   havalandırma   ve   yeterli   aydınlatma sağlanmış, koku çıkması engellenmiş mi?
	 
	 
	

	820
	Metal teknolojileri alanına öğrenci kabulü yapılırken, bedensel ve ruhsal sağlık yetkinliklerine sahip olduklarına dair sağlık raporu isteniyor mu?
	 
	 
	

	821
	Çalışanların ve eğitim görenlerin gerektiği zaman ellerini/yüzlerini yıkayabilmesi için yeterli sayıda lavabo var mı?
	 
	 
	

	822
	Çalışanların ve eğitim görenlerin yıkanması için duş gerekliyse, sıcak ve soğuk akan duş kabini var mıdır?
	 
	 
	

	823
	Çalışanların ve eğitim görenlerin dinlenme odaları ve dolapları var mı?
	 
	 
	

	824
	Tertip, düzen, temizlik ve hijyen şartları uygun mu?
	 
	 
	

	825
	Atölye makine yerleşim planı yapılmış mı?
	
	
	

	826
	Okul saatleri dışında alarm durumu için bir prosedür belirlenmiş mi?
	 
	 
	

	827
	Ziyaretçiler ve araçların giriş  çıkışları  ile ilgili prosedür belirlenmiş mi?
	 
	 
	

	828
	Aydınlatma atölyede yeterli  düzeyde hem doğal hem de suni olarak sağlanmış mı?
	 
	 
	

	829
	İlkyardım dolapları mevcut mu?
	 
	 
	

	830
	İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu?
	 
	 
	

	831
	Kazalı veya yaralıları taşımak için sedye var mı?
	 
	 
	

	832
	Çalışanlar ilkyardım eğitimi almışlar mı? En son ne zaman?
	 
	 
	

	833
	Koridorlar, geçiş  yolları  gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde geçişi engelleyecek malzemelerden arındırılmış mı ?
	 
	 
	

	834
	Zeminde seviye farklılıkları var mı?
	 
	 
	

	835
	Kayma ve düşmeye karşı  zeminler uygun malzemelerden yapılmış  mı ?
	 
	 
	

	836
	Zeminde kuyu, menhole gibi çukur yapılar varsa kenarları uygun korkuluklarla çevrilip kapağı kapatılmış mı?
	 
	 
	

	837
	Yüksekte bulunan yürüyüş platformları uygun yükseklikte korkulukla çevrilmiş mi?
	 
	 
	

	838
	Elektrik kesintilerinde geçici olarak aydınlatma sağlayabilecek ekipman hazır durumda mı?
	 
	 
	

	839
	Merdiven tırabzanları tam ve devamlı  mı ?
	 
	 
	

	840
	Tırabzanlar standartlara uygun mu?( 225 santimetreyi aşan merdivenlerde ortada ayrıca bir tırabzan)
	 
	 
	

	841
	Merdivenlerde basamaklar eşit genişlikte mi? (Basamak genişliği, bakım ve kontrolde kullanılmayan merdivenlerde 22 cm den az, yüksekliği en az 13 cm en fazla 26 cm olacaktır)
	 
	 
	

	842
	Basamak geçişlerinde ve aralarda engel oluşturacak şekilde istiflenmiş  malzemeler varsa kaldırılmış mı ?
	 
	 
	

	843
	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? 
	 
	 
	

	844
	
	 
	 
	

	845
	
	 
	 
	



NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme yapılabilir.
ÖNERİLER

* Yeterli havalandırma teçhiz edin.
* Yüksek riskli bölgelerde bulunan camlı kapıları korumaya alın veya kırılmayan malzeme ile ikame edin.
* Yeterli sayıda çöp bidonunu atık türüne göre temin ve tesis edin.
* Değişiklikleri, sağlık güvenlik duyurularını, sağlık güvenlik politikasını güncel tutun.
* Basamak, merdiven ve tırabzanlarda bir örneklik ve süreklilik sağlayın.
* Aydınlatma tasarımı prensiplerine uyulması (yansıtma özelliği, parlaklık, matlık, ışık tipi özellikleri, renk değişikliği faktörleri)
* Parlamaya neden olabilecek yüzeylerden kaçınılması (masalar, mobilyalar vs.)
* Işığın yanıp sönme/titreme ve stroboskopik etkisinden kaçınılması
* Rafları duvara veya tavana sabitleyin ve yük taşıma limitlerini ve güvenlik mesafesini göz önünde bulundurun.
* Rafları birbirine montajlayın.
* Gerektiği durumlarda raflara, raf kenarlarına ve köşelerine koruma geliştirin.
* Hasarlı rafları değiştirin.
* Kutu vb. malzemeleri istifleyin ve emniyete alın.
* Yetkisiz kişilerin erişimini engelleyecek tedbirler alın.
* Bağımsız havalandırma ünitelerinin kullanılması
* Atölyelerin düzenli olarak temizlenmesi
* Havalandırma sisteminin sürekli olarak temizlenmesi ve denetlenmesi
* Birikmiş tozun basınçlı havayla ters yönde üflenmesine asla izin verilmemesi
* Düşme tehlikesini ortadan kaldırmak için genel kullanım alanlarında 76 cm.’den, çalışma yürütülen yerlerde 121 cm.’den yüksek yerlere korkuluk teçhiz edin
* Yüksekte bulunan malzemeleri, yatay olarak, elleçlenmeye uygun, yüzey alanı temasını yüksek tutacak şekilde yerleştir
* Elektrikli makinelerin metal kısımlarının yalıtımı yapılmalı
* Çalışma sahaları yalıtılmalı
* Küçük gerilim kullanılabilecek yerlerde düşük gerilim kullanılmalı

Formu uygulayanın      Adı Soyadı İmzası:

Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :


Adı SOYADI  		Adı SOYADI		Adı SOYADI		Adı SOYADI





Not: Diğer   sayfaları  da   paraflayınız.
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