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	Basınçlı Gaz Tüpleri
	



	[bookmark: _GoBack]Hata kodu
	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../……/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	541
	Çalışma alanındaki bütün tüpler; içerik bilgilerini ve tehlikeli bileşik uyarılarını açıkça gösterecek şekilde etiketlenmiş mi?
	
	
	

	542
	Tüpler yetkili olmayan kişiler tarafından cisim düşürülerek ya da temas edilerek zarar görmeyecek alanlara yerleştirildi mi veya depolandı mı?
	 
	 
	

	543
	Boş tüplerin boş oldukları işaretle veya etiketle açıkça gösterilmiş mi?
	 
	 
	

	544
	Vana koruyucuları, her durumda (tüpler kullanıma hazır veya değilken) tüplerin üzerinde mevcut mu?
	 
	 
	

	545
	Tüpler tehlike sınıflarına göre gruplandırmış ve ayrılmış mı?
	 
	 
	

	546
	Oksijen tüpleri gaz yakıt tüplerinden en az 6 metre uzakta depolanmış mı?
	 
	 
	

	547
	Bütün tüpler taşınma ya da depolanma sırasında dik pozisyondan devrilmesi yuvarlanması ve düşmesine engel olunacak şekilde duvara, el arabasına veya tezgâha (kayış veya zincirle) bağlandı mı?
	 
	 
	

	548
	Vanalar, regulatörler, sayaçlar, bağlantı elemanları ve hortumlar tüpün basınç ve hacmiyle (içeriğiyle) uyumlu mu?
	 
	 
	

	549
	Vanalar tüp hareket ettirilmeden önce, tüp boşken ve iş bitiminde kapalı durumda mı?
	 
	 
	

	550
	
	 
	 
	

	551
	
	 
	 
	

	552
	
	 
	 
	


NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme  yapılabilir.
ÖNERİLER
*Zehirli, kriyojenik ve asal gazları ayrı yerlerde depolayın.
*Bütün gaz tüplerini dik ve düşmesine engel olacak şekilde depolayın.
*Asetilenin ve propanın, kullanılırken veya istiflenirken yatay bırakılmamasına dikkat edin.
*Depolama planını, depolama ve boşaltmayı uygun zamanda yapabilmeyi sağlayacak şekilde tasarlayın.
*Tüpleri aracının içinde devrilmeyecek, birbirine çarpmayacak ve aracın dışına taşmayacak şekilde sabitleyerek yerleştirin ve aksi belirtilmediği sürece dik olarak taşıyın.
*Tüpleri hiç bir zaman manyetik tutucular ile kaldırmayın.
*Taşıma yapılan araçta sigara içmeyin.
*Tüpleri, etrafı çevrilmiş ve çeşitli hava şartlarından korunabilecek, yangına dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde depolayın.
*Depolama alanlarının uygun havalandırma tertibatının olmasını ve yeteri kadar kapısının bulunmasını
sağlayın.

Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :
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