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	Makinaların Hareketli Parçaları
	



	[bookmark: _GoBack]Hata kodu
	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../……/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	397
	Güvenliği sağlanmamış hareketli parçaları bulunan makinalar için gerekli önlem alınmış mı? (kayışlar, zincirler, kesiciler, tornalar, deliciler, biçiciler, eğme presleri, şekillendiriciler, bükücüler, vs.)
	
	
	

	398
	Makine çalışırken tehlike bölgesinde insanların olmamasına dikkat ediliyor mu?
	 
	 
	

	399
	Makine koruyucuları çalışanların ellerinin, kollarının, ya da diğer vücut kısımlarının tehlikeli hareketli parçalarla temas etmesini yeterli ölçüde engelliyor mu?
	 
	 
	

	400
	Makinelerin koruyucu parçaları sıkı bir şekilde sabitlenmiş ve yerlerinden kolayca çıkarılmaları
	 
	 
	

	401
	Engellenmiş mi?
	 
	 
	

	402
	Makinenin hareketli parçası üzerine herhangi bir nesnenin düşme tehlikesi önlenmiş mi?
	 
	 
	

	403
	Kullanılan makine koruyucuları makinenin işleyişini bozmayacak ve güçleştirmeyecek şekilde montajlanmış mı?
	 
	 
	

	404
	Koruyucu parçaları çıkarmadan makine yağlanabiliyor mu?
	 
	 
	

	405
	Makinenin hareketli parçaları, hareket halinde iken, koruyucuların çıkarılmaması önleniyor mu?
	 
	 
	

	406
	Operatörün açma/kapama kontrollerine kolayca ulaşması mümkün mü?
	 
	 
	

	407
	Birden fazla operatörün kullandığı tek bir kontrol mekanizması var mı?
	 
	 
	

	408
	
	 
	 
	

	409
	
	 
	 
	

	410
	
	 
	 
	

	411
	
	 
	 
	


NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme yapılabilir.

ÖNERİLER
* Hareketli kısımları koruyucu içine alın: Pleksiglas perdeler veya tam muhafaza, vs.
* Makina güvenlik tertibatı olmadan çalıştırılmamalıdır: çift el kumanda tertibatı, vs.
* Elektrik kesilmesi durumunda tedbir olarak makinanın şalterini kapatın.
* Tehlikeli bölgelerin net sınırları çizilmelidir. (güvenlik bölgesi, vs.)
* Yetki verilmeyen kişilerin tehlike bölgesine girmesini yasaklayın
* Makina ve araçların geri dönüşlere ait sesli uyarı sistemleri olmalıdır.
* Belli durumlarda özel itina gösterilmelidir (tamir, temizlik, bakım , vs.)
* Tüm koruyucuların yerinde ve düzgün işlediğinden emin olun.
* Çalışanlara, koruyucu kullanmaları gerektiğini hatırlatacak işaret ve posterlerin asılması.
* Herhangi bir makine çalıştırılmadan önce koruyucuların yerli yerinde olduğunun gözle kontrolü yapılması
* Makine kullanım sahasında engel bulunmaması
* Uygun KKD temin edilmesi
* Makinelerin bakımının yapılması ve arızaların anında giderilmesi
* Makine sabit parçaları ve hareketli parçaları arasında yeterli mesafenin bulunması

Formu uygulayanın      Adı Soyadı İmzası:


Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :


Adı SOYADI  		Adı SOYADI		Adı SOYADI		Adı SOYADI


Not: Diğer   sayfaları  da   paraflayınız.
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