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	Ekranlı Araçlar
	



	[bookmark: _GoBack]Hata kodu
	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../……/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	659
	Ekranlı araçlar kullanıcın gereksinimleri doğrultusunda hareket ettirilebiliyor ve istenilen pozisyonda sabitlenebiliyor mu?
	
	
	

	660
	Genel ve lokal aydınlatma, ekran ile bilgisayar arka planı arasında yeterli ışıklandırma ve kontrast sağlıyor mu?
	 
	 
	

	661
	Gözler ile ekran arasındaki mesafe 50-80 cm arasında mı?
	 
	 
	

	662
	Ekran, görüşü bozabilecek yansımalardan arındırılmış mı?
	 
	 
	

	663
	Klavye ve farenin önünde kalan boşluk kullanıcının bileklerini desteklemeye yeterli mi?
	 
	 
	

	664
	Klavyenin yüzeyi yansımaları engelleyecek şekilde mat mı?
	 
	 
	

	665
	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda tedbirler alınmış mı?
	 
	 
	

	666
	Masa ve sandalye yeterli yükseklikte mi?
	 
	 
	

	667
	Sandalyeler ergonomik mi?
	 
	 
	

	668
	Yeterli çalışma boşluğu var mı?
	 
	 
	

	669
	Bilgisayar odasında yeterli havalandırma var mı?
	 
	 
	

	670
	Bilgisayar odası yeterli aydınlanıyor mu?
	 
	 
	

	671
	Bilgisayar ekranları sağlığa zararlı ışın yayıyor mu?
	 
	 
	



NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme yapılabilir.
ÖNERİLER
*Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır.
*Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.
*Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.
*Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.
*Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.
*Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır.
*Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır.
Formu uygulayanın      Adı Soyadı İmzası:

Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :


Adı SOYADI  		Adı SOYADI		Adı SOYADI		Adı SOYADI


Not: Diğer   sayfaları  da   paraflayınız.
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