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	Kaynak İşleri
	



	Hata kodu
	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../…/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	501
	Kaynak, kesim ve pirinçle kaplama sırasında ortaya çıkan tehlikelere maruz kalabilecek personel ve öğrenciler korunmak için (göz ve yüz koruyucusu, eldiven, önlük ve gaz maskesi gibi) kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu?
	
	
	

	502
	Kaynak ve kesim işleminin yapıldığı yerde yeterli havalandırma var mı?
	 
	 
	

	503
	Kaynak alanları yakın mesafede çalışanları korumak için paravan ile ayrılmış mı?
	 
	 
	

	504
	Acil durumlarda kullanmak için uygun yangın söndürücüler var mı?
	 
	 
	

	505
	Kaynak yapılacak ya da kesilecek cisim hareket ettirilemediğinde ve yangın tehlikesi olduğunda, ısı, curuf ve kıvılcımı önlemek için siper kullanılıyor mu?
	 
	 
	

	506
	Sıcak bir işlem başlamadan önce kullanılmış davlumbazlar, variller, tanklar ve diğer kaplar parlayıcı, patlayıcı, ve zararlı gaz üretebilecek hiçbir madde kalmayacak şekilde temizleniyor mu?
	 
	 
	

	507
	Sıkıştırılmış gaz tüpleri, valfler, bağlantılar, regülatörler, hortumlar; yağdan ve yağlı madde- lerden arındırılmış mı?
	 
	 
	

	508
	Sıkıştırılmış gaz tüpleri, valfler, bağlantılar, regülatörler, hortumlar gözle görülebilen arıza ve kusurlara karşı düzenli olarak denetleniyor mu?
	 
	 
	

	509
	Elektrot uçları; yıpranma ve hasara karşı sıklıkla denetleniyor mu?
	 
	 
	

	510
	
	 
	 
	

	511
	
	 
	 
	

	512
	
	 
	 
	

	513
	
	 
	 
	

	514
	
	 
	 
	

	515
	
	 
	 
	


NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme yapılabilir.

ÖNERİLER
*Tutuşabilecek maddeler ortamda bulunmamalıdır.
*Tahta yapıların ve zeminlerin kullanımından kaçınılmalıdır.
*İşyerinde çıkabilecek yangına uygun yangın söndürme ekipmanı hazır bulunmalıdır. Asetilen jeneratörü kullanılan düşük basınçlı tesislerde, kuru kum kovalar da bulundurulmalıdır; kuru toz veya karbon dioksit yangın söndürücüler tatmin edicidir. Su asla kullanılmamalıdır.
*Asetilen gazının havada %2 ila %80 arasında bulunduğu tüm durumlarda patlama gerçekleşebileceği için yeterli havalandırma ve az kaçağının olmadığının gözlenmesi gerekir. Gaz kaçaklarının kontrolü yalnızca sabunlu su ile yapılmalıdır.
*Oksijen gazının kullanımı da çok kritiktir. Oksijenin havada yüksek miktarlarda bulunması ortamdaki maddelerin tutuşmasına neden olabilir.
*Magnezyum veya tutuşabilen metallerin bulunduğu alaşımlar alevlerden ve arklardan uzak tutulmalıdır.
*Uygun göz koruyucular kullanılmalıdır.
*Yapılacak işe uygun bıçaklar seçilmelidir.
*Kesilen parça çıkarılmadan önce makinenin kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
*Testere bıçaklarına fazladan kuvvet uygulanmamalıdır.
*Herhangi bir sıkışma halinde makine durdurulmadan hiç bir şekilde el ile müdahale edilmemelidir.

Formu uygulayanın      Adı Soyadı İmzası:


Kontrol eden  ve Denetleyen Risk değerlendirme Ekibi :


Adı SOYADI  		Adı SOYADI		Adı SOYADI		Adı SOYADI

Not: Diğer   sayfaları  da   paraflayınız.
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