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	Aydınlatma
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	Tehlike/Problem
	TARİH
	TEHLİKE SINIFI :

	
	
	…../……/……
	ÇALIŞAN SAYISI :

	
	
	Evet
	Hayır
	AÇIKLAMA

	365
	Toz, talaş vs. birikmesi sonucunda aydınlatma armatürlerinden ve pencere camlarından gelen gün ışığı azalmasının önüne geçiliyor mu?
	
	
	

	366
	Koridorlar, antre, geçiş yolları gibi karanlıkta kalan yerler var mı?
	 
	 
	

	367
	Çalışma yürütülen mekanlarda, aydınlatma, çalışmanın sağlıklı yürütülmesine uygun mu?
	 
	 
	

	368
	Genel aydınlatma yeterli mi?
	 
	 
	

	369
	Gereken tezgahlarda lokal aydınlatma var mı?
	 
	 
	

	370
	Florasan lambalar tezgahlara, sıralara paralel mi?
	 
	 
	

	371
	Kişilerin aydınlatma ile şikayetçi oldukları alanlar mevcut mu?
	 
	 
	

	372
	Görüş alanında göz yorgunluğuna neden olabilecek ya da gözün sürekli olarak yeniden uyum sağlamasını engelleyecek aşırı kontrastlar önleniyor mu?
	 
	 
	

	373
	Çalışma alanında yapılan işle ilgili görüşü değiştirebilecek yansımalar (cilalı ya da parlak yüzeylerden doğrudan yansımalar) var mı?
	 
	 
	

	374
	Çalışma ortamındaki nesne ve insanların derilerinin/ciltlerinin renkleri mevcut suni aydınlatma nedeniyle olduğundan farklı görünmesi önleniyor mu?
	 
	 
	

	375
	Çalışanlar ikaz ışıklarının yanıp sönmesini farkedebiliyor mu?
	 
	 
	

	376
	Mevcut suni aydınlatma altında, dönen makinaların hareketsizmiş gibi görünmesinin önüne geçiliyor mu?
	 
	 
	

	377
	
	 
	 
	

	378
	
	 
	 
	

	379
	
	 
	 
	


NOT : Eğer yukarıdaki kontrol listesindeki soruların yanıtlarından hayır olanları işaretlenmişse, açıklamalar sütununa görüşlerinizi ve mevcut durum için yürütülmekte olan faaliyetleri yazınız. Bu forma ekleme yapılabilir.

ÖNERİLER
*Periyodik olarak armatürleri ve pencereleri temizleyin.
* Gerektiğinde ve uygun olduğunda seyyar lambaların kullanılması
* Etkisiz veya bozuk lambaların değiştirmesi.
* Malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve wc, en az 100 lüks , Aydınlatma ile ilgili olarak tüm binalarda periyodik ölçüm ve kontroller yapılması
* Aydınlatma tasarımı prensiplerine uyulması (yansıtma özelliği, parlaklık, matlık, ışık tipi özellikleri, renk değişikliği faktörleri)
* Parlamaya neden olabilecek yüzeylerden kaçınılması (masalar, mobilyalar vs.)
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